
Installatie-instructies voor FLUFFO
SOFT akoestische wandpanelen 

www.paneldesign24.de 

Bedankt dat u voor Paneldesign24
hebt gekozen. Met onze Fluffo Soft
akoestische wandpanelen hebt u
een uitstekende keuze gemaakt. 

De installatie is eenvoudig, snel en schoon. U kunt het
gemakkelijk zelf doen; volg gewoon deze instructies.
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 GEBRUIKSAANWIJZING: 

De Fluffo-coating op onze panelen is antistatisch en trekt
geen stof aan. Zoals bij elk meubelstuk kan er echter stof
op de panelen neerslaan. Om dit te verwijderen, kunt u
een zachte borstel of een stofzuiger met een standaard
meubelmondstuk gebruiken. 

Lichte vlekken kunnen worden verwijderd met een
zachte spons die licht bevochtigd is met verdund
afwasmiddel. Veeg bij het schoonmaken het hele
oppervlak van het paneel af om strepen op één plek te
voorkomen. In extreme gevallen, als de vlek diep in het
paneel is doorgedrongen en ondanks het schoonmaken
zichtbaar blijft, kan het vervuilde paneel eenvoudig
worden vervangen door een nieuw exemplaar. 

De panelen kunnen ook worden gerenoveerd. 
Begin met het grondig stofzuigen van de panelen en
besproei ze vervolgens met een fijne waternevel. Wacht
2 minuten en veeg ze af met een droge spons. 

Maak het paneeloppervlak niet schoon met een vochtige
spons en vermijd agressieve schoonmaakmiddelen zoals
bleekmiddel of waspoeder.

De panelen mogen niet worden blootgesteld aan direct
en intens zonlicht. Onder dergelijke omstandigheden
kunnen de kleuren na verloop van tijd vervagen en kan
er verkleuring optreden. 

De panelen moeten uit de buurt van open vuur, vonken
en andere warmtebronnen, zoals elektrische kachels,
worden geplaatst. 

Vanwege de absorberende eigenschappen van het
schuim waarvan ze gemaakt zijn, mogen deze panelen
niet worden geïnstalleerd in ruimtes met een hoge
luchtvochtigheid. 

Het schuim waaruit de panelen zijn gemaakt, kan
reageren met krachtige oxidatiemiddelen (sterke zuren). 

Pas op dat u de panelen niet beschadigt met scherpe
voorwerpen, randen of hoeken van meubels. 

Vermijd vlekken op de panelen. 

De panelen moeten buiten het bereik van huisdieren
worden geplaatst – het schuim is niet bedoeld om te
worden ingeslikt. 

De bovenstaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en dient slechts als richtlijn. Wij staan ​​tot uw beschikking voor informatie en technisch advies met
betrekking tot onze producten. Wij behouden ons het recht voor om ons aanbod te allen tijde te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen
dat de technische specificaties van onze panelen geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien
uit het niet opvolgen van onze aanbevelingen. 

SCHOONMAAK- EN VERZORGINGSFACILITEITEN:



1. Voorbereiding 

Bereid de volgende benodigdheden voor:
A. Flexibele Fluffo-panelen 
B. Fluffo Fix-montagelijm 
C. Lijmpistool met cartridge 
D. Meetlint 
E. Waterpas 
F. Potlood 
G. Metalen liniaal 
H. Stanleymes 
I. Afstandhouder voor dop 

*Indien u de panelen wilt doorsnijden
**Wanneer er een stopcontact of schakelaar op
het paneel moet worden geïnstalleerd



 

2. Markering van de startlijnen
Let op! Zorg ervoor dat de muur vlak, schoon en stofvrij is. Controleer of het stucwerk stevig is en niet afbrokkelt. Er is
geen speciale voorbereiding van de muur nodig: Fluffo FIX-lijm bevat een primer die in alle soorten muren doordringt.
A. Selecteer het startpaneel (A1) op het compositieontwerp en lees de positie (X, Y) af.
Let op! Als u geen sjabloon voor uw tekst heeft, neem dan contact met ons op; wij maken er kosteloos een voor u.
B. Breng de afmetingen over op de muur en markeer het bevestigingspunt van het startpaneel (hoek(en) – B1). Begin
vanaf dit punt met het monteren van de panelen.
C. Om de verticale en horizontale uitlijning van de panelen in de compositie te garanderen, raden wij aan om zorgvuldig
hulplijnen met potlood te tekenen, beginnend bij het bevestigingspunt van het eerste paneel (C1). Deze hulplijnen
moeten parallel lopen aan de muren, het plafond of de vloer.
Waarschuwing! Als het project symmetrisch is, teken dan een middenlijn om de panelen symmetrisch te bevestigen
(C2).
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3. Lijmtoepassing 
Waarschuwing! De lijm moet op kamertemperatuur zijn.
A. Snijd de applicator van de originele cartridge schuin af, 2 cm vanaf het uiteinde. Hierdoor ontstaat een brede kleefstrook.
B. Om de lijm op het paneel aan te brengen, drukt u de applicatorpunt erop en beweegt u deze langzaam over het oppervlak
terwijl u tegelijkertijd de lijm aanbrengt.
C. Breng een dunne strook afplaktape aan rond de omtrek van het paneel, op ongeveer 0,5 tot 1 cm van de rand. Breng,
vooral bij grote panelen, ook een strook tape in het midden aan. Als de tape te dik is, strijk deze dan glad met een spatel of
stanleymes. Deze stap is met name belangrijk als uw ontwerp panelen van dezelfde dikte bevat. Dit zorgt ervoor dat de
panelen gelijkmatig en recht tegen de muur worden bevestigd.

Let op! Voorkom verkleuring van de paneeloppervlakken door de lijm. Als er lijm op de panelen komt, verwijder
deze dan voorzichtig met de punt van een stanleymes of een spons. Smeer de lijm niet uit! Laat de lijm niet
drogen: schrapen kan de paneeloppervlakken beschadigen. Het is niet aan te raden de panelen aan elkaar te
lijmen. 



4. Het bevestigen en afstellen van de panelen 
naast elkaar 

A. Plaats het startpaneel op de muur (A1) en druk vervolgens met uw handen voorzichtig op het kleefoppervlak (A2).
Let op! De lijm is in eerste instantie erg sterk, waardoor de Fluffo-panelen tijdens de installatie niet los zullen komen.
Breng de panelen één voor één aan. Zorg ervoor dat u geen lijm aanbrengt op delen van de muur die niet bedekt
hoeven te worden. 

B. Om de houding aan te passen, druk je stevig met je handen op het paneel en breng je de randen van de panelen
naar elkaar toe, zodat er geen opening tussen zit. 

Let op! Je hebt ongeveer 20 tot 40 minuten om de panelen te monteren, afhankelijk van... 
De kamertemperatuur en luchtvochtigheid. Daarna droogt de lijm en is het paneel stevig aan de muur bevestigd. 

A1 A2 



 

5. * De panelen snijden 
Waarschuwing! Test de snede eerst op een reserveonderdeel van het paneel.

A. Markeer de snijlijn zorgvuldig op het oppervlak van het paneel met behulp van een metalen liniaal.
Let op! Voeg 2 tot 3 mm extra ruimte toe om ervoor te zorgen dat het paneel perfect aansluit op de aangrenzende panelen.
B. Snijd het oppervlak van het paneel langs de rand van de liniaal door met een scherp stanleymes.
C. Houd er rekening mee dat door het zagen de interne structuur van het paneel zichtbaar wordt. Zaag daarom alleen panelen
als de blootgelegde rand bedekt moet worden door een aangrenzend plafond of verticale wand.
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6. **Integratie van stopcontacten en schakelaars** 
Let op! Als een stopcontact of schakelaar zich op dezelfde hoogte bevindt als het paneel, raden we aan een
verlengsnoer te gebruiken voor optimale afstand. Verkrijgbaar bij alle bouwmarkten. 

A. Markeer de positie van de schakelaar of het stopcontact op het paneel (A1) en zaag een opening uit die 2 tot 3 mm kleiner
is dan de diameter van de verlenging (A2).
B. Installeer het verl snoer volgens de instructies van de fabrikant. Pas de hoogte aan de dikte van het paneel aan.
C. Bevestig het paneel aan de muur (breng een ruime hoeveelheid lijm aan rond de opening).
D. Bevestig de stekkerbehuizing door deze stevig op het paneel te drukken.
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7. 
A 

 Slotopmerkingen 

B Ventileer de ruimte goed na
het aanbrengen van de
panelen. Laat de lijm volledig
drogen (24 uur). 

Gooi de verpakkingen van onze wandpanelen op de juiste manier weg. Plaats
vouwdozen in de papiercontainer. Doe plastic folie in de plasticcontainer.

Borstel de panelen met een schone,
zachte borstel.


