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Istruzioni di installazione per i pannelli
acustici da parete FLUFFO SOFT

Grazie per aver scelto
Paneldesign24. Con i nostri pannelli
acustici da parete Fluffo Soft avete
fatto un'ottima scelta.

L'installazione € semplice, veloce e pulita. Puoi farla da
solo, seguendo queste istruzioni.

www.paneldesign24.de
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ISTRUZIONI PER L'USO: SERVIZI DI PULIZIA E CURA:

I pannelli non devono essere esposti alla luce solare Il rivestimento Fluffo dei nostri pannelli € antistatico e
diretta e intensa. Nel tempo, in tali condizioni, i non attira la polvere. Tuttavia, come per qualsiasi mobile,
colori potrebbero sbiadire e potrebbero verificarsi la polvere potrebbe depositarsi sui pannelli. Per

scolorimenti. rimuoverla, utilizzare una spazzola a setole morbide o un

aspirapolvere con un accessorio standard per

I pannelli devono essere installati lontano da .
tappezzeria.

fiamme libere, scintille e altre fonti di calore, ad

esempio stufe elettriche. . .
Le macchie leggere possono essere rimosse con una

e spugna morbida leggermente inumidita con detergente
diluito. Durante la pulizia, passare l'intera superficie del
pannello per evitare di lasciare aloni in un unico punto.
In casi estremi, se la macchia & penetrata in profondita
nel pannello e rimane visibile nonostante la pulizia, il
pannello sporco pud essere facilmente sostituito con
uno nuovo.

A causa della natura assorbente della schiuma di cui
sono composti, questi pannelli non devono essere
installati in aree con elevata umidita.

La schiuma di cui sono composti i pannelli puo
reagire con agenti ossidanti potenti (acidi forti).

I pannelli possono anche essere rinnovati.

Inizia aspirando accuratamente i pannelli, quindi
spruzzali con un sottile strato di acqua nebulizzata.
Attendi 2 minuti e asciugali con una spugna asciutta.

Fare attenzione a non danneggiare i pannelli con
oggetti appuntiti, bordi o angoli dei mobili.

Evitare macchie sui pannelli Fare attenzione a non pulire la superficie del pannello

con una spugna umida ed evitare prodotti detergenti

I pannelli devono essere installati fuori dalla portata - . L
aggressivi come candeggina o detersivo in polvere.

degli animali domestici: la schiuma non & destinata a
essere ingerita.

OSSP D

Le informazioni di cui sopra si basano sulle nostre attuali conoscenze e hanno solo scopo indicativo. Siamo disponibili a fornire informazioni e consulenza tecnica sui nostri
prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare le nostre offerte in qualsiasi momento. E responsabilita del cliente assicurarsi che le specifiche tecniche dei nostri pannelli
siano adatte all'uso previsto. Non ci assumiamo alcuna responsabilita per eventuali conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle nostre raccomandazioni.



1. Preparazione

Preparare i seguenti elementi:

A. Pannelli flessibili Fluffo

B. Adesivo di montaggio Fluffo Fix
C. Pistola applicatrice per cartucce
D. Metro a nastro

E. Livella a bolla

F. Matita

G* Righello di metallo

H* Taglierino

I** Distanziatore per bussola

*Se desideri tagliare i pannelli
**quando € necessario installare una presa di
corrente o un interruttore sul pannello




2 Marcatura delle linee di partenza

Attenzione! Assicurarsi che la parete sia piana, pulita e priva di polvere. Verificare che l'intonaco sia solido e non
sfarinante. Non é richiesta alcuna preparazione speciale della parete: l'adesivo Fluffo FIX contiene un primer che
penetra in tutti i tipi di parete.

A. Selezionare il pannello iniziale (A1) sul disegno della composizione e leggerne la posizione (X, Y).

Attenzione! Se non hai un modello di composizione, contattaci: ne prepareremo uno per te senza costi aggiuntivi.

B. Riportare le misure sulla parete e segnare il punto di fissaggio del pannello iniziale (angolo/i — B1). Iniziare il
montaggio dei pannelli da questo punto.

C. Per garantire l'allineamento verticale e orizzontale dei pannelli nella composizione, si consiglia di tracciare con cura
delle linee guida a matita, partendo dal punto di fissaggio del primo pannello (C1). Queste linee guida devono essere
parallele alle pareti, al soffitto o al pavimento.

Attenzione! Se il progetto &€ simmetrico, tracciare una linea centrale per fissare i pannelli simmetricamente (C2).
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3.Applicazione adesiva

Attenzione! L'adesivo deve essere a temperatura ambiente.

A. Tagliare l'applicatore della cartuccia originale in diagonale, a 2 cm dall'estremita. In questo modo si crea una larga striscia
adesiva.

B. Per applicare l'adesivo sul pannello, premere la punta dell'applicatore su di esso e muoverla lentamente lungo la superficie,
applicando contemporaneamente l'adesivo.

C. Applicare una sottile striscia di nastro adesivo di carta lungo il perimetro del pannello, a circa 0,5-1 cm dal bordo. Inoltre,
soprattutto per i pannelli di grandi dimensioni, applicare una striscia di nastro adesivo al centro. Se lo strato di nastro e troppo
spesso, lisciarlo con una spatola o un taglierino. Questo passaggio € particolarmente importante se il progetto prevede pannelli
dello stesso spessore. Questo garantisce che i pannelli siano uniformi e dritti una volta fissati alla parete.

Attenzione! Evitare di scolorire le superfici dei pannelli con 'adesivo. Se l'adesivo finisce sui pannelli,
rimuoverlo con attenzione con la punta di un taglierino o una spugna. Non stenderlo! Non lasciare asciugare
l'adesivo: raschiare potrebbe danneggiare le superfici dei pannelli. Si sconsiglia di incollare i pannelli tra loro.



4.Fissaggio e regolazione dei pannelli
fianco a fianco

A. Posizionare il pannello di partenza sulla parete (A1), quindi, con le mani, premere delicatamente sulla superficie
adesiva (A2). Attenzione! L'adesivo € inizialmente molto forte, quindi i pannelli Fluffo non si staccheranno durante
l'installazione. Applicare i pannelli uno alla volta. Fare attenzione a non applicare |'adesivo su parti della parete che
non saranno coperte.

B. Per regolare la posa, premere con decisione sul pannello con le mani e avvicinare i bordi dei pannelli in modo che
non vi sia spazio tra di essi.

Attenzione! Hai circa 20-40 minuti per montare i pannelli, a seconda di...

Temperatura e umidita dell'ambiente. Dopodiché, l'adesivo si asciuga e il pannello ¢ fissato saldamente alla
parete.

~20-40-

- Mminutes -




5.* Taglio dei pannelli

Attenzione! Per prima cosa, prova il taglio su un pezzo di pannello di ricambio.

A. Segnare con attenzione la linea di taglio sulla superficie del pannello utilizzando un righello di metallo.

Attenzione! Aggiungere 2-3 mm di margine per garantire che il pannello si adatti perfettamente ai pannelli adiacenti.

B. Tagliare la superficie del pannello lungo il bordo del righello utilizzando un taglierino affilato.

C. Ricorda che il taglio rivela la struttura interna del pannello. Pertanto, dovresti tagliare i pannelli solo se il bordo esposto
deve essere coperto da un soffitto adiacente o da una parete verticale.




6.**Integrazione di prese elettriche e interruttori

Attenzione! Se una presa o un interruttore si trovano alla stessa altezza del pannello, si consiglia di utilizzare una
prolunga per garantire una distanza ottimale. Disponibile in tutti i negozi di ferramenta.

A. Segnare la posizione dell'interruttore o della presa sul pannello (A1) e tagliare un'apertura di 2-3 mm pill piccola del
diametro della prolunga (A2).

B. Installare la prolunga secondo le istruzioni del produttore. Regolare l'altezza in base allo spessore del pannello.

C. Fissare il pannello alla parete (applicare una generosa quantita di adesivo attorno all'apertura).

D. Fissare il corpo della spina spingendolo con decisione sul pannello.

——




7. Osservazioni finali

B Spazzolare i pannelli con una spazzola

A Dopo aver installato i _ -
pulita e dalle setole morbide.

pannelli, ventilare bene la
stanza. Lasciare asciugare
completamente la colla (24
ore).

le scatole pieghevoli nei contenitori per la raccolta differenziata della carta. Gettare

E Si prega di smaltire correttamente l'imballaggio dei nostri pannelli murali. Gettare
la pellicola di plastica nei contenitori per la raccolta differenziata della plastica.




